1| ACCESSOIRES ACCESSOIRES

Bouche et terminal

11015275
CAL BAHIA 12V AC-8V DC

CAL BAHIA 12V AC-8 V DC

Description produit

Les interfaces permettent de raccorder une bouche électriquement.

Domaines d’application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

e |es versions Bap’Sl et Bahia électrique peuvent tre alimentées de 2 fagons :

- PRES et PUSH (avec bouton poussoir) : par pile 9V alcaline type LR61. II suffit de clipser la pile sur le bornier de la bouche,
- PRES et PUSH (avec bouton poussoir ou interrupteur ON/OFF) : par interface 9V DC - 230 V. Elle s'insére dans la bouche et se clipse simplement sur son bornier
pile.

- Bouton poussoir : une simple impulsion permet de déclencher le débit de pointe temporisé 30 minutes.

- Attention : se conformer aux normes d'installation en vigeur.

Données dimensionnelles

| Reeorees | wow | ________m | _______Pwm
48,8 26,3

11015275 18,5

Ealdes ©O00® www.aldes.com Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter a ses produits toutes modifications liées a I'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.



