
Kit rejet vertical VELONE

Accessoire tourelle de désenfumage

11021369 
Kit rejet vertical VELONE 20.0 / 27.0

Argumentaire référence

Composition des kits

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Constitué de 4 parties en acier galvanisé.  
• Livré avec fixation adaptée.

• pièces en acier galvanisé;4

Le kit rejet vertical est un déflecteur qui permet d’orienter le rejet d’air verticalement sur les tourelles VELONE.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• fixation du kit rejet vertical directement sur la tourelle VELONE, 
• fixation du coffret de relayage en dehors de la tourelle VELONE et hors du flux d’air.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• conforme au marquage CE, 
• F400° - 2h selon EN 12101-3, 
• constitué de 4 parties en acier galvanisé, 
• livré avec fixation adaptée,  
• incompatible avec et le kit pare-pluie,  
• impose de déplacer le coffret de relayage hors du flux d’air.

Kit rejet vertical VELONE

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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