
Manchon

11011371�
Manchon de raccordement MEA 160 mm

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Le manchon de raccordement MEA 160 permet de faire la jonction entre le manchon acoustique et l’entrée d’air à travers le béton.

• Le manchon de raccordement pour entrée d’air permet de faire la jonction entre l’entrée d’air et la mortaise. La mortaise peut être réalisée dans la menuiserie, 
dans un manchon de maçonnerie ou dans un coffre de volet roulant. 
Le MEA 45, MEA 85 et le TM sont compatibles uniquement en isolation intérieure.Le MEA 160 et le MEA 200 sont compatibles uniquement en isolation exterieure. 
• Le manchon TM pour entrée d’air permet de faire la jonction entre l’entrée d’air et la mortaise. Il permet de traverser des épaisseurs allant de 50 à 70 mm. 
• La rallonge de TM permet d’augmenter l’épaisseur de la traversée de 20 à 30 mm. On adaptera le nombre de rallonges à l’épaisseur à traverser.
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Caractéristiques principales
• fabriqué en tôle galvanisée.

MEA 160 mm

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Manchon de raccordement MEA 45 Manchon de raccordement MEA 85 Manchon de raccordement MEA 160

Données dimensionnelles
Références H� (mm�) l� (mm�) L� (mm�)

11011371 37 160 370

Manchon de raccordement TM Manchon de raccordement MEA 200 Rallonge TM 


