
Entrée d’air Module

Module est une entrée d’air autoréglable pour menuiserie avec un minimum d’encombrement.

Entrée d’air autoréglable

11011213 
SUPPORT REGULATEUR MODULE 310x65

PLUS PRODUIT 
• encombrement mini pour montage sur fenêtre étroite, 
• module encastré: très légère saillie.

Principes de fonctionnement

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Module permet d’alimenter le logement en air neuf à partir d’une fente dans la menuiserie et d’un auvent côté exterieur.

Module est une entrée d’air autoréglable qui garantit un débit d’air neuf constant, quelles que soient les conditions dans le logement.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

• l’entrée d’air Module doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon, 
• Module doit être positionnées côté intérieur des logements, dans la partie haute des fenêtres, 
• le flux d’air entrant doit être orienté vers le plafond, 
• s’installe sur une fente simple (235 x 15) mm.

1 Entrées d’airENTRÉES D’AIR AUTORÉGLABLES

Caractéristiques principales
• entrée d’air autoréglable, 
• s’installe sur menuiserie.

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm )

11011213 65 310

27

233

274

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


