
Souche terrasse VELONE avec volet anti-retour et VELONE

Accessoire tourelle de désenfumage

11021142�
Souche terrasse H500 8.5 / 13.0

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

La souche terrasse et la souche toiture permettent respectivement le montage sur un toit horizontal et le montage sur un toit en pente ne disposant pas de souche 
maçonnée.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• fixation de la souche terrasse directement sur le toit.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• acier galvanisé, 
• compatible avec le clapet anti-retour, 
• souche toiture: préciser l’inclinaison du toit en degré (°) à la commande.

Souche terrasse VELONE

Données générales
Références Matériau principal�

11021142 Acier galvanisé

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Encombrement souche terrasse (mm) Encombrement souche toiture (mm)

Données dimensionnelles
Références X� (mm�) Poids� (kg�)

11021142 827 31

Installation

Accessoires et options pour VELONE


